
Combinado frigorífico/congelador de 195 L 

 Alimentación solar fotovoltaica y baterías de 12 V o 24 V

 Aislamiento de las paredes concebido para limitar las perdidas de 
frio 

 Evaporador instalado en la pared que garantiza temperaturas 
homogéneas y constantes así como ahorros importantes de 
energía

 Refrigerador y congelador altamente equipados y muy fáciles de 
mantener

 Repisas de vidrio amovibles para el almacenamiento de 
alimentos voluminosos

Ficha técnica FREECOLD®
Combinado frigorífico/congelador                                                             

de 195 L 
Alimentación Solar fotovoltaica y baterías de 12 V o 24 V

Tensión de corriente continua admisible 12 - 42 Vdc

Clase energética A++

Refrigerante R134a (sin CFC)

Aislamiento de las paredes 90 mm de poliuretano (80 mm en la puerta)

Potencia eléctrica consumida (CECOMAF) 72 W según parametrización

Potencia frigorífica (EN 12900 CECOMAF) 75 W

Volumen interior útil refrigerador 151 litros

Volumen interior útil congelador 44 litros

Protección contra descargas profundas (LVD) 10.5V de serie

Umbral de reactivación automática (LVR) 11.8V de serie

Consumo de energía normalizado 176 kWh/año

Intervalo de temperatura ambiente 10°C - 43°C

Dimensiones exteriores Al x An x F (sin/con embalaje) 124 x 55 x 63 cm  /  130 x 56,5 x 71 cm

Peso neto/peso bruto 52 kg / 49 kg

Cable de conexión - conectores MC4 de serie
4 metros de cable solar de 4 mm² de serie - Otra longitud bajo 

demanda

Número de aparatos por contenedor 20' y 40' 24 (Ctn 20') - 48 (Ctn 40') 


